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Gerätebezeichnung
Druh tepelného čerpadla země/voda | vzduch/voda | voda/voda • týká se   ı   — netýká se

Místo instalace vnitřní | vnější • týká se  ı   — netýká se

Shoda CE

Výkonová data topný výkon  ı  COP při B0/W35, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B0/W45, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B0/W55, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B7/W35, průtok dle B0/W35 kW   ı   …

Meze použití zpátečka topného okruhu min.   |   přívod topného okruhu max. °C

zdroj tepla °C

dodatečný provozní bod …

Hlučnost hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1 m od stroje) dB(A)

hladina akust. výkonu podle EN12102 dB

Zdroj tepla objemový průtok: minimální | jmenovitý podle B0/W35 | maximální l/h

dispoziční tlak Δ p (s pasivním chlazením ΔpK) s monoethylenglykolem (25%)  ı   objemový průtok bar (bar)  ı   l/h

doporučené nemrznoucí směsi
mrazuvzdorná do °C

maximální provozní tlak bar

Topný okruh objemový průtok: minimální   |   nominální B0W35   ı   maximální l/h

dispoziční tlak tepelného čerpadla Δ   p (s pasivním chlazením ∆pK)   ı   objemový průtok bar (bar)   ı   l/h

tlaková ztráta tepelného čerpadla Δ   p (s pasivním chlazením ∆pK)   ı   objemový průtok bar (bar)   ı   l/h

maximální provozní tlak bar

Všeobecné údaje celková hmotnost (s pasivním chlazením) kg (kg)

hmotnost modulu (s pasivním chlazením) | hmotnost bez modulu (s pasivním chlazením) kg (kg)  ı  kg (kg)

druh chladiva   ı   plnicí množství …   ı   kg

Zásobník na teplou vodu objem l

anoda cizího proudu vestavěná

teplota teplé vody při ohřevu tepelným čerpadlem až °C

teplota teplé vody při ohřevu s elektrickým topným tělesem až °C

množství odebrané vody podle ErP (40 °C při průtoku 10 l/min) l

tepelná ztráta podle EN 12897 (při 65 °C) W

maximální tlak bar

Elektro jištění při připojení pomocí jednoho společného vodiče
napěťový kód I jištění všech pólů tepelného čerpadla … ı  A

jištění při připojení pomocí 3 samostatných vodičů
napěťový kód | jištění kompresoru **) … ı  A

napěťový kód | jištění regulátoru **) … ı  A

napěťový kód | jištění elektrického topného tělesa **) … ı  A

Tepelné čerpadlo efektivní příkon v normovaném bodě B0/W35 podle EN14511: příkon   |    proud   |   cosφ kW   ı   A   ı   …

maximální provozní proud | maximální provozní příkon A   ı   kW

záběrný proud: přímý   |   se spouštěčem A   ı   A

ochranná třída IP

výkon elektrického topného tělesa   3   |   2    |   1  fázově kW

Konstrukční prvky oběhové čerpadlo pro topný okruh při nominálním průtoku: příkon | proud kW   ı   A

oběhové čerpadlo pro zdroj tepla při nominálním průtoku: příkon | proud kW   ı   A

Funkce pasivního chlazení údaje platí pouze pro přístroje s označením K: chladící výkon při jmenovitém průtoku (15 °C zdroj tepla, 25 °C topná voda) kW

Pojišťovací prvky pojistná skupina pro topný okruh   |   pojistná skupina pro zdroj tepla součástí dodávky: • ano    — ne

Regulátor tepelného čerpadla a topení součástí dodávky: • ano    — ne

Elektronický spouštěč chodu vestavěno: • ano    — ne

Expanzní nádoby zdroj tepla: součástí dodávky | objem | tlak • ano    — ne   ı   l   ı   bar

topný okruh: součástí dodávky | objem | tlak • ano    — ne   ı   l   ı   bar

Přepouštěcí ventil vestavěno: • ano    — ne

Pružné připojení topný okruh | zdroj tepla vestavěno: • ano   — ne

*) respektujte místní předpisy       n.n. = neprokazatelné

Technická data / rozsah dodávky SW 42H3 – SW 122H3
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SW 102H3
  •  ı   —   ı   —

•   ı   —
•

9,34   |   5,05
8,84   |   3,80
8,30   |   2,82
11,19   ı   6,30

20  I  60
-5 – 25
B0W65

31
43

1500   ı   2200   ı   3300
0,87 (—)   ı   2200

•  I  •  I  •  I  •
-13
3

800   ı   1600   ı   2000
— (—)   ı   —

0,09 (—)   ı   1600
3

160 (—)
115 (—)  ı  45 (—)
R410A   ı   1,98

—
—
—
—
—
—
—

—   ı   —

3~N/PE/400V/50Hz ı C10
1~N/PE/230V/50Hz ı B10

—   ı   —
1,85   ı   3,73   ı   0,72

7,63   ı   4,00
—   ı   22,0

20
—

—   ı   —
0,18   ı   n.n.

—
—   ı   —

•
•

  —   ı   —   ı   —  
  —   ı   —   ı   —  

—
•   ı   •
813476

SW 122H3
  •  ı   —   ı   —

•   ı   —
•

12,18   ı   5,00
11,24   ı   3,76
10,63   ı   2,97
14,55   ı   6,06

20  I  60
-5 – 25
B0W65

31
43

1900   ı   2800   ı   4200
0,7 (—)   ı   2800

•  I  •  I  •  I  •
-13
3

1050   ı   2050   ı   2600
— (—)   ı   —

0,13 (—)   ı   2050
3

165 (—)
90 (—)  ı  45 (—)
R410A   ı   2,25

—
—
—
—
—
—
—

—   ı   —

3~N/PE/400V/50Hz ı C10
1~N/PE/230V/50Hz ı B10

—   ı   —
2,44   ı   4,70   ı   0,75

9,44   ı   4,80
—   ı   26,0

20
—

—   ı   —
0,18   ı   n.n.

—
—   ı   —

•
•

  —   ı   —   ı   —  
  —   ı   —   ı   —  

—
•   ı   •
813477

SW 62H3
  •  ı   —   ı   —

•   ı   —
•

6,11   |   4,68
5,38   |   3,63
4,70   |   2,93
7,18   ı   5,61

20  I  60
-5 – 25
B0W65

31
43

900   ı   1350   ı   2000
0,6 (—)   ı   1350

•  I  •  I  •  I  •
-13
3

500   ı   1000   ı   1250
— (—)   ı   —

0,04 (—)   ı   1000
3

140 (—)
95 (—)  ı  45 (—)
R410A   ı   1,37

—
—
—
—
—
—
—

—   ı   —

3~N/PE/400V/50Hz ı C10
1~/N/PE/230V/50Hz ı B10

—   ı   —
1,30   ı   2,5   ı   0,72

5,0   ı   2,5
23,0   ı   —

20
—

—   ı   —
0,09   ı   n.n.

—
—   ı   —

•
—

  —   ı   —   ı   —  
  —   ı   —   ı   —  

—
•   ı   •
813474

SW 82H3
  •  ı   —   ı   —

•   ı   —
•

7,70   ı   4,90
6,84   ı   3,61
6,49   ı   2,91
9,20   ı   5,96

20  I  60
-5 – 25
B0W65

31
43

1200   ı   1750   ı   2600
0,84 (—)   ı   1750

•  I  •  I  •  I  •
-13
3

650   ı   1300   ı   1600
— (—)   ı   —

0,06 (—)   ı   1300
3

155 (—)
110 (—)  ı  45 (—)

R410A   ı   1,72
—
—
—
—
—
—
—

—   ı   —

3~N/PE/400V/50Hz ı C10
1~N/PE/230V/50Hz ı B10

—   ı   —
1,57   ı   3,02   ı   0,75

6,01   ı   3,10
30,0   ı   —

20
—

—   ı   —
0,14   ı   n.n.

—
—   ı   —

•
—

  —   ı   —   ı   —  
  —   ı   —   ı   —  

—
•   ı   •
813475

SW 42H3
  •  ı   —   ı   —

•   ı   —
•

4,70   ı   4,70
4,42   ı   3,42
4,16   ı   2,58
5,83   ı   5,70

20  I  60
-5 – 25
B0W65

31
43

700   ı   1050   ı   1575
0,75 (—)   ı   1050

•  I  •  I  •  I  •
-13
3

450   ı   850   ı   1300
— (—)   ı   —

0,03 (—)   ı   850
3

135 (—)
90 (—)  ı  45 (—)
R410A   ı   1,05

—
—
—
—
—
—
—

—   ı   —

3~N/PE/400V/50Hz ı C10
1~/N/PE/230V/50Hz ı B10

— ı —
1,00   ı   2,44   ı   0,59

4,8   ı   2,3
22,0   ı   —

20
—

—   ı   —
0,09   ı   n.n.

—
—   ı   —

•
—

  —   ı   —   ı   —  
  —   ı   —   ı   —  

—
•   ı   •
813473

Gerätebezeichnung
Druh tepelného čerpadla země/voda | vzduch/voda | voda/voda • týká se   ı   — netýká se

Místo instalace vnitřní | vnější • týká se  ı   — netýká se

Shoda CE

Výkonová data topný výkon  ı  COP při B0/W35, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B0/W45, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B0/W55, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B7/W35, průtok dle B0/W35 kW   ı   …

Meze použití zpátečka topného okruhu min.   |   přívod topného okruhu max. °C

zdroj tepla °C

dodatečný provozní bod …

Hlučnost hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1 m od stroje) dB(A)

hladina akust. výkonu podle EN12102 dB

Zdroj tepla objemový průtok: minimální | jmenovitý podle B0/W35 | maximální l/h

dispoziční tlak Δ p (s pasivním chlazením ΔpK) s monoethylenglykolem (25%)  ı   objemový průtok bar (bar)  ı   l/h

doporučené nemrznoucí směsi
mrazuvzdorná do °C

maximální provozní tlak bar

Topný okruh objemový průtok: minimální   |   nominální B0W35   ı   maximální l/h

dispoziční tlak tepelného čerpadla Δ   p (s pasivním chlazením ∆pK)   ı   objemový průtok bar (bar)   ı   l/h

tlaková ztráta tepelného čerpadla Δ   p (s pasivním chlazením ∆pK)   ı   objemový průtok bar (bar)   ı   l/h

maximální provozní tlak bar

Všeobecné údaje celková hmotnost (s pasivním chlazením) kg (kg)

hmotnost modulu (s pasivním chlazením) | hmotnost bez modulu (s pasivním chlazením) kg (kg)  ı  kg (kg)

druh chladiva   ı   plnicí množství …   ı   kg

Zásobník na teplou vodu objem l

anoda cizího proudu vestavěná

teplota teplé vody při ohřevu tepelným čerpadlem až °C

teplota teplé vody při ohřevu s elektrickým topným tělesem až °C

množství odebrané vody podle ErP (40 °C při průtoku 10 l/min) l

tepelná ztráta podle EN 12897 (při 65 °C) W

maximální tlak bar

Elektro jištění při připojení pomocí jednoho společného vodiče
napěťový kód I jištění všech pólů tepelného čerpadla … ı  A

jištění při připojení pomocí 3 samostatných vodičů
napěťový kód | jištění kompresoru **) … ı  A

napěťový kód | jištění regulátoru **) … ı  A

napěťový kód | jištění elektrického topného tělesa **) … ı  A

Tepelné čerpadlo efektivní příkon v normovaném bodě B0/W35 podle EN14511: příkon   |    proud   |   cosφ kW   ı   A   ı   …

maximální provozní proud | maximální provozní příkon A   ı   kW

záběrný proud: přímý   |   se spouštěčem A   ı   A

ochranná třída IP

výkon elektrického topného tělesa   3   |   2    |   1  fázově kW

Konstrukční prvky oběhové čerpadlo pro topný okruh při nominálním průtoku: příkon | proud kW   ı   A

oběhové čerpadlo pro zdroj tepla při nominálním průtoku: příkon | proud kW   ı   A

Funkce pasivního chlazení údaje platí pouze pro přístroje s označením K: chladící výkon při jmenovitém průtoku (15 °C zdroj tepla, 25 °C topná voda) kW

Pojišťovací prvky pojistná skupina pro topný okruh   |   pojistná skupina pro zdroj tepla součástí dodávky: • ano    — ne

Regulátor tepelného čerpadla a topení součástí dodávky: • ano    — ne

Elektronický spouštěč chodu vestavěno: • ano    — ne

Expanzní nádoby zdroj tepla: součástí dodávky | objem | tlak • ano    — ne   ı   l   ı   bar

topný okruh: součástí dodávky | objem | tlak • ano    — ne   ı   l   ı   bar

Přepouštěcí ventil vestavěno: • ano    — ne

Pružné připojení topný okruh | zdroj tepla vestavěno: • ano   — ne

*) respektujte místní předpisy       n.n. = neprokazatelné
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Gerätebezeichnung
Druh tepelného čerpadla země/voda | vzduch/voda | voda/voda • týká se   ı   — netýká se

Místo instalace vnitřní | vnější • týká se  ı   — netýká se

Shoda CE

Výkonová data topný výkon  ı  COP při B0/W35, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B0/W45, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B0/W55, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B7/W35, průtok dle B0/W35 kW   ı   …

Meze použití zpátečka topného okruhu min.   |   přívod topného okruhu max. °C

zdroj tepla °C

dodatečný provozní bod …

Hlučnost hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1 m od stroje) dB(A)

hladina akust. výkonu podle EN12102 dB

Zdroj tepla objemový průtok: minimální | jmenovitý podle B0/W35 | maximální l/h

dispoziční tlak Δ p (s pasivním chlazením ΔpK) s monoethylenglykolem (25%)  ı   objemový průtok bar (bar)  ı   l/h

doporučené nemrznoucí směsi
mrazuvzdorná do °C

maximální provozní tlak bar

Topný okruh objemový průtok: minimální   |   nominální B0W35   ı   maximální l/h

dispoziční tlak tepelného čerpadla Δ   p (s pasivním chlazením ∆pK)   ı   objemový průtok bar (bar)   ı   l/h

tlaková ztráta tepelného čerpadla Δ   p (s pasivním chlazením ∆pK)   ı   objemový průtok bar (bar)   ı   l/h

maximální provozní tlak bar

Všeobecné údaje celková hmotnost (s pasivním chlazením) kg (kg)

hmotnost modulu (s pasivním chlazením) | hmotnost bez modulu (s pasivním chlazením) kg (kg)  ı  kg (kg)

druh chladiva   ı   plnicí množství …   ı   kg

Zásobník na teplou vodu objem l

anoda cizího proudu vestavěná

teplota teplé vody při ohřevu tepelným čerpadlem až °C

teplota teplé vody při ohřevu s elektrickým topným tělesem až °C

množství odebrané vody podle ErP (40 °C při průtoku 10 l/min) l

tepelná ztráta podle EN 12897 (při 65 °C) W

maximální tlak bar

Elektro jištění při připojení pomocí jednoho společného vodiče
napěťový kód I jištění všech pólů tepelného čerpadla … ı  A

jištění při připojení pomocí 3 samostatných vodičů
napěťový kód | jištění kompresoru **) … ı  A

napěťový kód | jištění regulátoru **) … ı  A

napěťový kód | jištění elektrického topného tělesa **) … ı  A

Tepelné čerpadlo efektivní příkon v normovaném bodě B0/W35 podle EN14511: příkon   |    proud   |   cosφ kW   ı   A   ı   …

maximální provozní proud | maximální provozní příkon A   ı   kW

záběrný proud: přímý   |   se spouštěčem A   ı   A

ochranná třída IP

výkon elektrického topného tělesa   3   |   2    |   1  fázově kW

Konstrukční prvky oběhové čerpadlo pro topný okruh při nominálním průtoku: příkon | proud kW   ı   A

oběhové čerpadlo pro zdroj tepla při nominálním průtoku: příkon | proud kW   ı   A

Funkce pasivního chlazení údaje platí pouze pro přístroje s označením K: chladící výkon při jmenovitém průtoku (15 °C zdroj tepla, 25 °C topná voda) kW

Pojišťovací prvky pojistná skupina pro topný okruh   |   pojistná skupina pro zdroj tepla součástí dodávky: • ano    — ne

Regulátor tepelného čerpadla a topení součástí dodávky: • ano    — ne

Elektronický spouštěč chodu vestavěno: • ano    — ne

Expanzní nádoby zdroj tepla: součástí dodávky | objem | tlak • ano    — ne   ı   l   ı   bar

topný okruh: součástí dodávky | objem | tlak • ano    — ne   ı   l   ı   bar

Přepouštěcí ventil vestavěno: • ano    — ne

Pružné připojení topný okruh | zdroj tepla vestavěno: • ano   — ne

*) respektujte místní předpisy       n.n. = neprokazatelné

Technická data / rozsah dodávky SW 142H3 – SW 192H3
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SW 172H3
  •  ı   —   ı   —

•   ı   —
•

16,86   |   4,93
16,15   |   3,82
15,59   |   3,07
19,80   ı   5,88

20  I  60
-5 – 25
B0W65

33
45

2700   ı   4000   ı   6000
0,53 (—)   ı   4000

•  I  •  I  •  I  •
-13
3

1450   ı   2850   ı   3600
— (—)   ı   —

0,07 (—)   ı   2850
3

180 (—)
135 (—)  ı  45 (—)

R410A   ı   2,65
—
—
—
—
—
—
—

—   ı   —

3~PE/400V/50Hz ı C16
1~N/PE/230V/50Hz ı B10

—   ı   —
3,42   ı   7,90   ı   0,61

19,0   ı   6,90
—   ı   30,0

20
—

—   ı   —
0,18   ı   n.n.

—
—   ı   —

•
•

  —   ı   —   ı   —  
  —   ı   —   ı   —  

—
•   ı   •
813479

SW 192H3
  •  ı   —   ı   —

•   ı   —
•

18,60   ı   4,87
17,08   ı   3,73
16,36   ı   2,88
21,80   ı   5,84

20  I  60
-5 – 25
B0W65

34
46

3000   ı   4400   ı   6600
0,43 (—)   ı   4400

•  I  •  I  •  I  •
-13
3

1600   ı   3200   ı   4000
— (—)   ı   —

0,12 (—)   ı   3200
3

185 (—)
140 (—)  ı  45 (—)

R410A   ı   2,78
—
—
—
—
—
—
—

—   ı   —

3~PE/400V/50Hz ı C16
1~N/PE/230V/50Hz ı B10

—   ı   —
3,82   ı   8,71   ı   0,63

18,0   ı   7,50
—   ı   33,0

20
—

—   ı   —
0,18   ı   n.n.

—
—   ı   —

•
•

  —   ı   —   ı   —  
  —   ı   —   ı   —  

—
•   ı   •
813480

SW 142H3
  •  ı   —   ı   —

•   ı   —
•

13,50   ı   5,08
12,29   ı   3,76
11,76   ı   2,94
16,07   ı   6,31

20  I  60
-5 – 25
B0W65

32
44

2100   ı   3150   ı   4750
0,74 (—)   ı   3150

•  I  •  I  •  I  •
-13
3

1150   ı   2300   ı   2900
— (—)   ı   —

0,06 (—)   ı   2300
3

175 (—)
130 (—)  ı  45 (—)

R410A   ı   2,38
—
—
—
—
—
—
—

—   ı   —

3~N/PE/400V/50Hz ı C10
1~N/PE/230V/50Hz ı B10

—   ı   —
2,66   ı   4,84   ı   0,79

10,62   ı   5,60
—   ı   27,0

20
—

—   ı   —
0,18   ı   n.n.

—
—   ı   —

•
•

  —   ı   —   ı   —  
  —   ı   —   ı   —  

—
•   ı   •
813478

Gerätebezeichnung
Druh tepelného čerpadla země/voda | vzduch/voda | voda/voda • týká se   ı   — netýká se

Místo instalace vnitřní | vnější • týká se  ı   — netýká se

Shoda CE

Výkonová data topný výkon  ı  COP při B0/W35, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B0/W45, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B0/W55, normový bod podle EN14511 kW   ı   …

topný výkon  ı  COP při B7/W35, průtok dle B0/W35 kW   ı   …

Meze použití zpátečka topného okruhu min.   |   přívod topného okruhu max. °C

zdroj tepla °C

dodatečný provozní bod …

Hlučnost hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1 m od stroje) dB(A)

hladina akust. výkonu podle EN12102 dB

Zdroj tepla objemový průtok: minimální | jmenovitý podle B0/W35 | maximální l/h

dispoziční tlak Δ p (s pasivním chlazením ΔpK) s monoethylenglykolem (25%)  ı   objemový průtok bar (bar)  ı   l/h

doporučené nemrznoucí směsi
mrazuvzdorná do °C

maximální provozní tlak bar

Topný okruh objemový průtok: minimální   |   nominální B0W35   ı   maximální l/h

dispoziční tlak tepelného čerpadla Δ   p (s pasivním chlazením ∆pK)   ı   objemový průtok bar (bar)   ı   l/h

tlaková ztráta tepelného čerpadla Δ   p (s pasivním chlazením ∆pK)   ı   objemový průtok bar (bar)   ı   l/h

maximální provozní tlak bar

Všeobecné údaje celková hmotnost (s pasivním chlazením) kg (kg)

hmotnost modulu (s pasivním chlazením) | hmotnost bez modulu (s pasivním chlazením) kg (kg)  ı  kg (kg)

druh chladiva   ı   plnicí množství …   ı   kg

Zásobník na teplou vodu objem l

anoda cizího proudu vestavěná

teplota teplé vody při ohřevu tepelným čerpadlem až °C

teplota teplé vody při ohřevu s elektrickým topným tělesem až °C

množství odebrané vody podle ErP (40 °C při průtoku 10 l/min) l

tepelná ztráta podle EN 12897 (při 65 °C) W

maximální tlak bar

Elektro jištění při připojení pomocí jednoho společného vodiče
napěťový kód I jištění všech pólů tepelného čerpadla … ı  A

jištění při připojení pomocí 3 samostatných vodičů
napěťový kód | jištění kompresoru **) … ı  A

napěťový kód | jištění regulátoru **) … ı  A

napěťový kód | jištění elektrického topného tělesa **) … ı  A

Tepelné čerpadlo efektivní příkon v normovaném bodě B0/W35 podle EN14511: příkon   |    proud   |   cosφ kW   ı   A   ı   …

maximální provozní proud | maximální provozní příkon A   ı   kW

záběrný proud: přímý   |   se spouštěčem A   ı   A

ochranná třída IP

výkon elektrického topného tělesa   3   |   2    |   1  fázově kW

Konstrukční prvky oběhové čerpadlo pro topný okruh při nominálním průtoku: příkon | proud kW   ı   A

oběhové čerpadlo pro zdroj tepla při nominálním průtoku: příkon | proud kW   ı   A

Funkce pasivního chlazení údaje platí pouze pro přístroje s označením K: chladící výkon při jmenovitém průtoku (15 °C zdroj tepla, 25 °C topná voda) kW

Pojišťovací prvky pojistná skupina pro topný okruh   |   pojistná skupina pro zdroj tepla součástí dodávky: • ano    — ne

Regulátor tepelného čerpadla a topení součástí dodávky: • ano    — ne

Elektronický spouštěč chodu vestavěno: • ano    — ne

Expanzní nádoby zdroj tepla: součástí dodávky | objem | tlak • ano    — ne   ı   l   ı   bar

topný okruh: součástí dodávky | objem | tlak • ano    — ne   ı   l   ı   bar

Přepouštěcí ventil vestavěno: • ano    — ne

Pružné připojení topný okruh | zdroj tepla vestavěno: • ano   — ne

*) respektujte místní předpisy       n.n. = neprokazatelné
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Výkonové křivky SW 42H3

Bezeichnung:

Seite: 1/1

Zeichnungsnummer: 

Druckverlust Heizkreis / Druckverlust Heizkreis mit Kühlung

COP

Pe

Volumenstrom Wärmequelle

Heizleistung

 - / PEP013-2014 / Garthe / 14.11.2014

∆p” / ∆p”†

Leistungs-Druckverlustkurven SW 42H3

Maximalle freie Pressung Wärmequelle / Maximalle freie Pressung Wärmequelle mit Kühlung

Qh

Änd. / ÄM / Ersteller / Datum

∆p„ / ∆p„†

Coeffiicient of performance / Leistungszahl

“”

Leistungsaufnahme

Temperatur Wärmequelle

Volumenstrom Heizwasser

“„

823247
Datei: 823247 Leistungs-Druckverlustkurven SW 42H3 

Legende: 

823247
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Legenda: DE823000L/170408

“” objemový průtok, topná voda

“„ objemový průtok, zdroj tepla
Temp„ teplota, zdroj tepla
Qh topný výkon
Pe příkon
COP topný faktor
∆p” / ∆p”† dispoziční tlak, topný okruh / dispoziční tlak, topný okruh s pasivním chlazením
∆p„ / ∆p„† dispoziční tlak, zdroj tepla / dispoziční tlak, zdroj tepla s pasivním chlazením
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SW 62H3 Výkonové křivky

Bezeichnung:

Seite: 1/1

Zeichnungsnummer: 

Legende:

823248

Pe

“” Volumenstrom Heizwasser

Leistungsaufnahme

Coeffiicient of performance / Leistungszahl

Heizleistung

 

Änd. / ÄM / Ersteller / Datum

Volumenstrom Wärmequelle

 

Temp„

“„

Temperatur Wärmequelle

COP

Maximalle freie Pressung Wärmequelle / Maximalle freie Pressung Wärmequelle mit Kühlung

Qh

∆p” / ∆p”†

Leistungs-Druckverlustkurven SW 62H3

Druckverlust Heizkreis / Druckverlust Heizkreis mit Kühlung

823248
Datei: 823248 Leistungs-Druckverlustkurven SW 62H3

 - / PEP013-2014 / Garthe / 14.11.2014

∆p„ / ∆p„†
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Legenda: DE823000L/170408

“” objemový průtok, topná voda

“„ objemový průtok, zdroj tepla
Temp„ teplota, zdroj tepla
Qh topný výkon
Pe příkon
COP topný faktor
∆p” / ∆p”† dispoziční tlak, topný okruh / dispoziční tlak, topný okruh s pasivním chlazením
∆p„ / ∆p„† dispoziční tlak, zdroj tepla / dispoziční tlak, zdroj tepla s pasivním chlazením
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Výkonové křivky SW 82H3

Bezeichnung:

Seite: 1/1

Zeichnungsnummer: 823249
Datei: 823249 Leistungs-Druckverlustkurven SW 82H3

 - / PEP013-2014 / Garthe / 14.11.2014

∆p„ / ∆p„†

“„

Temperatur Wärmequelle

COP

Maximalle freie Pressung Wärmequelle / Maximalle freie Pressung Wärmequelle mit Kühlung

Qh

∆p” / ∆p”†

Leistungs-Druckverlustkurven SW 82H3

Druckverlust Heizkreis / Druckverlust Heizkreis mit Kühlung

Volumenstrom Heizwasser

Leistungsaufnahme

Coeffiicient of performance / Leistungszahl

Heizleistung

 

Änd. / ÄM / Ersteller / Datum

Volumenstrom Wärmequelle

 

Temp„

Legende: 

823249
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Legenda: DE823000L/170408

“” objemový průtok, topná voda

“„ objemový průtok, zdroj tepla
Temp„ teplota, zdroj tepla
Qh topný výkon
Pe příkon
COP topný faktor
∆p” / ∆p”† dispoziční tlak, topný okruh / dispoziční tlak, topný okruh s pasivním chlazením
∆p„ / ∆p„† dispoziční tlak, zdroj tepla / dispoziční tlak, zdroj tepla s pasivním chlazením
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SW 102H3 Výkonové křivky

Bezeichnung:

Seite: 1/1

Zeichnungsnummer: 

Maximalle freie Pressung Wärmequelle / Maximalle freie Pressung Wärmequelle mit Kühlung

Pe

Legende: 

823250

“”

Druckverlust Heizkreis / Druckverlust Heizkreis mit Kühlung

 

Heizleistung

∆p„ / ∆p„†

Qh

Änd. / ÄM / Ersteller / Datum

Volumenstrom Wärmequelle

 

Volumenstrom Heizwasser

“„

Temperatur Wärmequelle

COP

Temp„

Datei: 823250 Leistungs-Druckverlustkurven SW 102H3

Leistungsaufnahme

Coeffiicient of performance / Leistungszahl

 - / PEP013-2014 / Garthe / 14.11.2014

∆p” / ∆p”†

Leistungs-Druckverlustkurven SW 102H3

823250
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Legenda: DE823000L/170408

“” objemový průtok, topná voda

“„ objemový průtok, zdroj tepla
Temp„ teplota, zdroj tepla
Qh topný výkon
Pe příkon
COP topný faktor
∆p” / ∆p”† dispoziční tlak, topný okruh / dispoziční tlak, topný okruh s pasivním chlazením
∆p„ / ∆p„† dispoziční tlak, zdroj tepla / dispoziční tlak, zdroj tepla s pasivním chlazením
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SW 122H3Výkonové křivky

Bezeichnung:

Seite: 1/1

Zeichnungsnummer: 823251
Datei: 823251 Leistungs-Druckverlustkurven SW 122H3

 - / PEP013-2014 / Garthe / 14.11.2014

∆p„ / ∆p„†

“„

Temperatur Wärmequelle

COP

Maximalle freie Pressung Wärmequelle / Maximalle freie Pressung Wärmequelle mit Kühlung

Qh

∆p” / ∆p”†

Leistungs-Druckverlustkurven SW 122H3

Druckverlust Heizkreis / Druckverlust Heizkreis mit Kühlung

Volumenstrom Heizwasser

Leistungsaufnahme

Coeffiicient of performance / Leistungszahl

Heizleistung

 

Änd. / ÄM / Ersteller / Datum

Volumenstrom Wärmequelle

 

Temp„

Legende:

823251
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Legenda: DE823000L/170408

“” objemový průtok, topná voda

“„ objemový průtok, zdroj tepla
Temp„ teplota, zdroj tepla
Qh topný výkon
Pe příkon
COP topný faktor
∆p” / ∆p”† dispoziční tlak, topný okruh / dispoziční tlak, topný okruh s pasivním chlazením
∆p„ / ∆p„† dispoziční tlak, zdroj tepla / dispoziční tlak, zdroj tepla s pasivním chlazením
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Bezeichnung:

Seite: 1/1

Zeichnungsnummer: 

Legende: 

823252

Pe

“” Volumenstrom Heizwasser

Leistungsaufnahme

Coeffiicient of performance / Leistungszahl

Heizleistung

 

Änd. / ÄM / Ersteller / Datum

Volumenstrom Wärmequelle

 

Temp„

“„

Temperatur Wärmequelle

COP

Maximalle freie Pressung Wärmequelle / Maximalle freie Pressung Wärmequelle mit Kühlung

Qh

∆p” / ∆p”†

Leistungs-Druckverlustkurven SW 142H3

Druckverlust Heizkreis / Druckverlust Heizkreis mit Kühlung

823252
Datei: 823252 Leistungs-Druckverlustkurven SW 142H3

 - / PEP013-2014 / Garthe / 14.11.2014

∆p„ / ∆p„†
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SW 142H3 Výkonové křivky

Legenda: DE823000L/170408

“” objemový průtok, topná voda

“„ objemový průtok, zdroj tepla
Temp„ teplota, zdroj tepla
Qh topný výkon
Pe příkon
COP topný faktor
∆p” / ∆p”† dispoziční tlak, topný okruh / dispoziční tlak, topný okruh s pasivním chlazením
∆p„ / ∆p„† dispoziční tlak, zdroj tepla / dispoziční tlak, zdroj tepla s pasivním chlazením
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SW 172H3Výkonové křivky

Bezeichnung:

Seite: 1/1

Zeichnungsnummer: 

Temp„

Datei: 823253 Leistungs-Druckverlustkurven SW 172H3

Leistungsaufnahme

Coeffiicient of performance / Leistungszahl

 - / PEP013-2014 / Garthe / 14.11.2014

∆p” / ∆p”†

Leistungs-Druckverlustkurven SW 172H3

823253

∆p„ / ∆p„†

Qh

Änd. / ÄM / Ersteller / Datum

Volumenstrom Wärmequelle

 

Volumenstrom Heizwasser

“„

Temperatur Wärmequelle

COP

Pe

Legende: 

823253

“”

Druckverlust Heizkreis / Druckverlust Heizkreis mit Kühlung

 

Heizleistung

Maximalle freie Pressung Wärmequelle / Maximalle freie Pressung Wärmequelle mit Kühlung
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Legenda: DE823000L/170408

“” objemový průtok, topná voda

“„ objemový průtok, zdroj tepla
Temp„ teplota, zdroj tepla
Qh topný výkon
Pe příkon
COP topný faktor
∆p” / ∆p”† dispoziční tlak, topný okruh / dispoziční tlak, topný okruh s pasivním chlazením
∆p„ / ∆p„† dispoziční tlak, zdroj tepla / dispoziční tlak, zdroj tepla s pasivním chlazením
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Výkonové křivkySW 192H3

Bezeichnung:

Seite: 1/1

Zeichnungsnummer: 

Temp„

Datei: 823254 Leistungs-Druckverlustkurven SW 192H3

Leistungsaufnahme

Coeffiicient of performance / Leistungszahl

 - / PEP013-2014 / Garthe / 14.11.2014

∆p” / ∆p”†

Leistungs-Druckverlustkurven SW 192H3

823254

∆p„ / ∆p„†

Qh

Änd. / ÄM / Ersteller / Datum

Volumenstrom Wärmequelle

 

Volumenstrom Heizwasser

“„

Temperatur Wärmequelle

COP

Pe

Legende: 

823254

“”

Druckverlust Heizkreis / Druckverlust Heizkreis mit Kühlung

 

Heizleistung

Maximalle freie Pressung Wärmequelle / Maximalle freie Pressung Wärmequelle mit Kühlung
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∆p„ (bar) 

Legenda: DE823000L/170408

“” objemový průtok, topná voda

“„ objemový průtok, zdroj tepla
Temp„ teplota, zdroj tepla
Qh topný výkon
Pe příkon
COP topný faktor
∆p” / ∆p”† dispoziční tlak, topný okruh / dispoziční tlak, topný okruh s pasivním chlazením
∆p„ / ∆p„† dispoziční tlak, zdroj tepla / dispoziční tlak, zdroj tepla s pasivním chlazením
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Legenda: D819447
Všechny rozměry v mm.

A pohled zepředu
B pohled zleva
C pohled shora
A1 chladicí modul – pohled zepředu
C1 chladicí modul – pohled shora

Rozměry

 598 

 7
0 ↓↑

1 2 4 5

 0 
 24 

 0
 

 8
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 1
85

 

 4
13
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14
 

 665 

C
3

 2
5 

 8
50

 

3

6

 5
85

 

 535 

 5
89

 

C1

Legende: D819455
Alle Maße in mm.

A       Vorderansicht
B        Seitenansicht von links
C       Draufsicht
A1     Vorderansicht Modulbox
C1     Draufsicht Modulbox

A B

A1

↑↓

Pos. Bezeichnung 4kW -12kW 14kW - 19kW
1 Heizwasser Austritt (Vorlauf) Ø28 

Aussendurchmesser
Ø35 

Aussendurchmesser
2 Wärmequelle Eintritt (in Wärmepumpe) Ø28 

Aussendurchmesser
Ø35 

Aussendurchmesser
3 Kabeleinführung Anschlusskabel --- ---

4 Wärmequelle Austritt (aus Wärmepumpe) Ø28 
Aussendurchmesser

Ø35 
Aussendurchmesser

5 Heizwasser Eintritt (Rücklauf) Ø28 
Aussendurchmesser

Ø35 
Aussendurchmesser

6 Kabeleinführung LIN-Buskabel ---- ---

87654321

    

---

www.ait-deutschland.eu
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
ait-deutschland GmbH

1

3

    
    
    

    

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    Ers. d.    Ers. f.

A

B

C

D

E

F F

E

D

C

B

A

4321

Benennung

    
    
    

Zust. Änderungstext

    
    

    

Datum

    
    
    

Von

    
    
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
-     

Maßstab 1:20 1:2Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

        
        

toleranz
Allgemein- Oberflächen

ArtikelNr.

Sc
hu

tzv
erm

erk
 IS

O 
16

01
6 b

ea
ch

ten

-

        
        
Brueckner25.11.2014

    -

    
    
    
JB

    
    
    
8.12.2014

    

    
    

    -
    
    
    

819455

    
Maßbild SW

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    

    
    
    

    
---

Poz. Označení 4kW -12kW 14kW - 19kW
1 výstup topné vody (přívod) Ø28 Ø35 
2 zdroj tepla vstup (do tepelné-

ho čerpadla)
Ø28 Ø35 

3 vstup pro připojovací kabel --- ---
4 zdroj tepla výstup (z tepelné-

ho čerpadla)
Ø28 Ø35 

5 ohřev teplé vody vstup 
(zpátečka)

Ø28 Ø35 

6 vstup pro LIN bus kabel ---- ---
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Rozměry ovládacího panelu a nástěnné konzoly
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D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
ait-deutschland GmbH
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    Ers. d.    Ers. f.

Benennung
Maßbild WZS
    

819447
    
    
    
-
Zust. Änderungstext

PEP 015-2014

    
    

    

Datum
3.12.2014
    
    
    

JB
Von

    
    
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
-     

Maßstab 1:5     Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

18.11.2014 Brueckner
        

        

toleranz
Allgemein-

-

Oberflächen

ArtikelNr.

---

    

1 2 3 4

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Blattformat: A4 hoch

Nástěnná montáž:

 195 

 0 

 215 

 200 

 2
21

 

 100 

 118 

Ø6Ø6

Bohrschablone
E

D

C

B

www.ait-deutschland.eu
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
ait-deutschland GmbH
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Datum
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Datum Name
Erstellt
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Norm.

25.11.2014 Brueckner
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-

Oberflächen

ArtikelNr.

---

    

1 2 3 4

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Blattformat: A4 hoch
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Plán instalace
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Legende: DE819456a

V1             Version 1
FZ             Freiraum für funktionsnotwendiges Zubehör
FS             Freiraum für Servicezwecke
OKF          Oberkante Fertigfussboden

Alle Maße in mm. 

87654321

    

---

www.ait-deutschland.eu
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
ait-deutschland GmbH

1

3

    
    
    

    

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    Ers. d.    Ers. f.

A
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Benennung
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Zust. Änderungstext

    
    

    

Datum
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Maßstab 1:20     Det. Maßstab 

Datum Name
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ArtikelNr.

Sc
hu

tzv
erm

erk
 IS

O 
16

01
6 b

ea
ch

ten

-

        
Markieton30.1.2015
Brueckner25.11.2014

    -

    
    
DM
JB

    
    
29.1.2015
8.12.2014

    

    
    

    -
a
    
    

819456

    
Aufstellungsplan SW

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    

    
    
    

    
---

Legenda: DE819456a
Všechny rozměry v mm.

V1 Varianta 1
FS Volný prostor pro servisní přístup
FZ Volný prostor pro funkční příslušenství
OKF Horní hrana podlahy
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Plán instalace
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Legende: DE819456a

V2             Version 2
FZ             Freiraum für funktionsnotwendiges Zubehör
FS             Freiraum für Servicezwecke
OKF          Oberkante Fertigfussboden

Alle Maße in mm. 

87654321

    

---

www.ait-deutschland.eu
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
ait-deutschland GmbH
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Legenda: DE819456a
Všechny rozměry v mm.

V2 Varianta 2
FS Volný prostor pro servisní přístup
FZ Volný prostor pro funkční příslušenství
OKF Horní hrana podlahy
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Plán instalace
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Legende: DE819456a

V3             Version 3
FS             Freiraum für Servicezwecke
OKF          Oberkante Fertigfussboden

Alle Maße in mm. 

87654321

    

---

www.ait-deutschland.eu
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
ait-deutschland GmbH
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Legenda: DE819456a
Všechny rozměry v mm.

V3 Varianta 3
FS Volný prostor pro servisní přístup
FZ Volný prostor pro funkční příslušenství
OKF Horní hrana podlahy
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Hydraulické zapojení - typ SW H (vytápění)
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Hydraulické zapojení s oddělovacím taktovacím zásobníkem
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