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PAROS 
Flexibilní 

Tepelná čerpadla vzduch/voda 
vnitřní instalace



Hlavní výhody

 Flexibilní instalace kdekoliv v domě

 Všestranné zapojení vzduchových kanálů

 Kompaktní, tiché a účinné

  Vytápění, chlazení a ohřev vody v jednom zařízení

  Ekologické chladivo R454B

 Rychlá a snadná instalace

  Teplota topné vody až 60 °C

    Invertorová technologie

Ultra tiché ve dne i v noci 

Tepelné čerpadlo Paros je zvláště ti- 
ché, s extrémně nízkou úrovní hluč- 
nosti 48dB(A) venku a 45dB(A) v noč- 
ním režimu, aby nerušilo vás ani vaše 
sousedy. 

Flexibilní: 
PAROS 
 

Tepelná čerpadla vzduch/voda 
Vnitřní instalace – PAROS

Tepelná čerpadla řady Paros jsou tichá a 
všestranně flexibilní. Díky jedinečným vzdu-
chovým kanálům, které je možné zapojit kde-
koliv v domě, poskytují zcela nové možnosti 
vytápění. Technologie vás neokrádá o žádný 
obytný prostor, ani o prostor na vaší zah-
radě.

Variabilní možnosti instalace 

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

alpha innotec – značka společnosti ait-deutschland GmbH

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno
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kancelář, showroom
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Typ Výkonová data  Zařízení En. třída

Vnitřní

Tepelný výkon
A-7 / W35  

min. / max.
Tepelný výkon 

A2 / W35 COP*  
A2 / W35

CO2  
Ekv.

Hladina akust. 
výkonu

min. / max.

Plnicí 
množství 
chladiva Hermet. 

uzavřeno

Rozměry 
Š x H x V Váha

Třída
energetické

účinnosti
pro vytápění

(35 °C)[kW] [kW] [t CO2] [dB(A)] [kg] [mm] [kg]

 PAROS 4 1,13 / 3,68 2,17 4,02 0,76 34 / 48 1,64 598 x 621 x 1331 116

*Při částečném výkonu | Tepelný výkon a topný faktor (COP) dle EN 14511

A+++

*max. hladina akustického tlaku 
ve vzdálenosti od okraje vnitřní jednotky

1 m, 41 dB(A)*

2 m, 36 dB(A)*

3 m, 33 dB(A)*


